
Construction: clouage de contreventements en fer-
mette, lattes, liteaux, panneaux... 

Applications 

Caractéristiques 

• Profondeur de clouage réglable par molette

• Léger = seulement 3,49 kg

• Grande autonomie

• Jauge de charge de la batterie

• Cartouche de gaz 40 g (code AFL0009)

Code 4VS2001N 
Poids 3,49  kg 
Hauteur 378 mm 
Longueur 374 mm 
Largeur 108 mm 
Capacité 70 clous 
Fonctionnement restrictif 
Puissance 85 Joules 
Nbre de cycle / cart ~1200 
Nbre de cycles / charge ~8000 
Niveau sonore 96,2 dB (Lpa) 

100,8 dB (Lwa) 
Vibrations 3,1 m/s
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Batterie Li-Ion 2,5Ah - 7,2V 

Spécifications 

Spécifications du clou 

Diamètre 2,8 - 3,3 mm  
Longueur minimum  50 mm 
Longueur maximum 90 mm 
Type  clous bande 34° 
Liaison  papier adhésif 
Fût lisses, annelés, torsadés, 

carré-torsadés 
Finition clairs, inox, EZ, HDG 

Le cloueur à gaz autonome SGT90i est conçu pour le 
clouage en toute autonomie . 
Il est spécialement recommandé dans des  
applications où amener un tuyau pneumatique signifie 
une perte de temps. 

Cloueur  autonome  en bande 34° SGT90i 
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Cartouche de gaz 
AERFAST 40 g  


